


" ANDAMIOS
ACROW

125m

MARCO
DE ANDAMIO

Es la estructura principal que conforma el
cuerpo del andamio convencional, tiene 4
pines sujetadores cuya funcionalidad es
asegurar las crucetas, y cuenta con un

; .5 =
embone macho que permite adicionar mas @
marcos para asi formar un torre de 2o mas Qi
Cuerpos.
Dimensiones y Peso: Marco de Andamio
Embone Pin

Macho Sujetador

1 2.08m [¢3] 1.25m 17kg

CRUCETAS
DE ANDAMIO

También conocido como tirantes,
diagonales o riostras; son los elementos
de unidon de los marcos, su principal
funcion es brindar estabilidad y rigidez
al cuerpo del andamio. Vienen en pares
unidos en el centro con pernos y sus
extremos se ensamblan con los pines
sujetadores del marco del andamio.

Dimensiones y Peso: Crucetas de Andamio

Unién O
Extremos  .5n Perno || 2.85m 6.70kg
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RUEDAS
CON BASE

Las ruedas de Nylon de 8" tienen una
capacidad de carga de hasta 400kg,
éstas le proporcionan movilidad a la
torre de andamio. Incluye un sistema
de freno, para ofrecer mayor
seguridad.

Rueda

NIVELADORES

Este elemento se usa en terrenos
planos y desnivelados, Permite nivelar el
cuerpo del andamio e incrementar la
altura. Ademds, cumple la funcion de
transmitir las cargas a la superficie en
contacto.
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Dimensiones y Peso: Niveladores Fijos
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ANDAMIOS
ACROW

PLATAFORMAS

Se utilizada para crear pisos de trabajo, permitiendo un desplazamiento seguro en distintos
niveles del andamio. Constan de una lomina de con acero perforada para generar una

superficie antideslizante.
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ESCALERA CON
PASAMANOS

Construccion o estructura constituida
por una sucesion de escalones que sirve
para subir y bajar los niveledes de una
torre de andamios o para poner en
comunicacion dos superficies a distinto
nivel. Cuenta con pasamos.

Dimensiones y Peso: Escalera de Acceso

I 200m || 2.35m a7kg
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ANDAMIOS

ACROW

MARCO DE
BARANDA

Bastidores que se instalan en el dltimo nivel
del andamio, se coloca sobre los embones
del marco de andamio, y forma la base
para instalar las  barandas  para
proporcionar seguridad al usuario.

0.90m

Vista Lateral

Dimensiones y Peso: Marco de Baranda

i 090m | 1.25m 4.3kg

BARANDA
DE SEGURIDAD

Sirve para dar seguridad al usuario, se instala en la parte frontal del area de trabajo,
ademds permite anclar la linea de vida para trabajar de forma segura, cumpliendo con

la normativa.

| 1

0.43m

Dimensiones y Peso: Plataformas

i 0.43m [¢>] 2.35m 5.5kg
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